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1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

    Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji elektrycznych 
inwestycji pt.: „Remont wieży zbiornika wody czystej, ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., działka nr ewid. 
1026, obręb 2- Górczyn”. 
 
    Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

- projekt instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- projekt instalacjo oświetlenia iluminacyjnego 
- projekt instalacji gniazd wtykowych 
- projekt instalacji wyrównawczej 
- projekt instalacji odgromowej 
- projekt kanalizacji technicznej 

 
 

1.2. Podstawy opracowania 
1. Projekty pozostałych branż 
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego 
3. Wytyczne Inwestora 

 
 

1.3. Projekty związane z opracowaniem 
1. Projekty pozostałych branż 

  
 

1.4. Charakterystyka energetyczna 

1. Układ sieciowy TN-C-S, napięcie zasilania 400V, 50 Hz 

2. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
3. Zasilanie rozdzielnicy budynku wieży RW projektowane kablem YKY-żo 4x10mm² (l=45m). 
4. Układ pomiarowy – istniejący. 
5. Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania 
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2.0. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Zasilanie obiektu 
 Zasilanie rozdzielnicy RW budynku wieży projektuje się wykonać kablem YKY-żo 4x10mm2 (l=45m) 
z istniejącej rozdzielnicy budynku stacji pomp. W rozdzielnicy budynku stacji pomp projektuję się 
zabudowanie rozłącznika bezpiecznikowego 40A. Z rozłącznika wyprowadzić kabel YKY-żo 4x10mm2 
do zasilania rozdzielnicy wieży. Kabel prowadzić w projektowanej kanalizacji technicznej. 
 

2.2. Rozdział energii  
Rozdział energii dla budynku wieży zrealizowano poprzez rozdzielnice RW umieszczoną na 

kondygnacji parteru. Projektuje się rozdzielnicę RW w obudowie wnękowej 3x24, min IP44, szer. 669, 
wys. 694, głęb. 178. 

Wyposażenie rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E-7. 

 
2.3. Pomiar rozliczeniowy 

Istniejący układ pomiarowy zlokalizowany w budynku stacji pomp. 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

2.4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego  

Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami typu YDY-żo 4/3x1,5mm2. Przewody 
układać p/t. 

Sterowanie załączaniem poszczególnych obwodów z lokalnych wyłączników oświetlenia. 
Stosować osprzęt IP 44.  
Oprawy montować na ścianach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 
Wysokość montażu łączników h=1,4m nad posadzką. 
Stosować oprawy ze źródłem światła LED o parametrach nie gorszych niż podano na rysunkach. 

2.4.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego  

Projektuję się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Instalacje wykonać przewodami 
kabelkowymi na napięcie 750V typu YDY-żo 3x1,5mm2 układanymi p/t. W przypadku potrzeby stosować 
puszki rozgałęźne podtynkowe lub natynkowe.  

Projektuje się zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego LED, o mocy 2W i czasie działania 1h 
oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie działania 1h wyposażonej w 
piktogram  z certyfikatem CNBOB. Projektuje się, że oświetlenie awaryjne załączy się po zaniku 
napięcia. Poziome natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno być mniejsze niż 1 
Lx. Zakłada się, że oprawa pracująca w trybie awaryjnym załączy się samoczynnie po zaniku napięcia 
w ciągu w ciągu 2 s od chwili wyłączenia oświetlenia podstawowego, czas działania oświetlenia będzie 
wynosił 1 godz.  

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z rys. E-2. 

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 

Instalacje gniazd 230V wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5mm2. Przewody układać p/t.  
Stosować osprzęt IP 44. W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na 

rysunkach. 
Gniazda montować na wysokości h=1,2m nad posadzką. 
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2.4.4. Instalacja rozdzielnicy gniazd stacjonarnych 

Instalację rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykonać przewodem typu YDY-żo 5x4mm2 układanym 
p/t. 

Projektuje się wyposażenie rozdzielnicy w: 
- 1 gniazdo 3-fazowe 32A 
- 1gniazdo 3-fazowe 16A 
- 2 gniazda 1-fazowe 16A 

2.4.5. Szafka łączeniowa wyłazów i zasuw 

Na kondygnacji I piętra, obok istniejącej szafki łączeniowej projektuję się wykonanie nowej szafki 
łączeniowej wyłazów i zasuw w obudowie plastikowej, IP66, dł. 220mm, szer. 170mm, głęb. 86mm 
wyposażonej w listę zaciskową 14 torową.  

Do projektowanej szafki łączeniowej należy doprowadzić kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 z 
budynku stacji pomp. 

Istniejącą szafkę łączeniową należy unieczynnić. 

2.4.6. Instalacja wentylatora kanałowego 

Instalację zasilania wentylatora kanałowego w pom. komory zasuw wykonać przewodem YDY-żo 
3x1,5mm² układanym p/t. Sterowanie za pomocą wył. 1-bieg. instalowanego obok wył. oświetlenia 
komory zasuw. 

2.4.7. Instalacja przeciwprzepięciowa i wyrównawcza 

W rozdzielnicy RW projektuje się montaż ochronnika typu T1+T2 4P 12,5kA. 
Zastosowanie ochronników wymaga rezystancji uziemienia Ru < 10Ω. W tym celu projektuje się 

wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4mm. 
W przypadku przekroczenia wartości 10 Ω, uziom należy rozbudować. 
Z uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm do GSU. 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne  

2.5.1. Ochrona odgromowa  

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS. 
 Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm.  
 Przewody instalacji odgromowej mocować za pomocą dedykowanych uchwytów wg oznaczeń na 
rysunkach.  
 Jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykorzystać drut Fe/Zn Ø8mm. Przewody 
odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w studzienkach probierczych. 
 Studzienki probiercze umieścić w opasce z kostki betonowej i wyposażyć w złącza kontrolne. 
 Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm. 
 Zastosować uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm. 
 Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω. 
 Do istniejącej rury ø120mm znajdującej się na zadaszeniu wyjścia na koronę wieży należy 
przymocować za pomocą uchwytu śrubowego maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi h=2m. 
Szczegółowy sposób montażu masztu odgromowego na szczycie wieży przedstawiony został na 
rysunku E-4. 
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2.5.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Nad drzwiami wejściowymi do wieży projektuję się zainstalowanie stylowej lampy oświetleniowej 
wyposażonej w czujnik ruchu z możliwością całkowitego włączenia i wyłączenia. Lampę zasilić 
przewodem YDY-żo 3x1,5mm2 układanym p/t.  

Oprawy oświetlenia iluminacyjnego korony wieży wykonać przewodem YDY-żo 3x1,5mm2 z RW. 
Oprawy oświetlenia iluminacyjnego elewacji wieży wykonać kablem YKY-żo 3x2,5mm2 z RW. 
Doziemne oprawy iluminacyjne montować wokół budynku w opasce z kostki betonowej. 
Załączanie opraw oświetlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy z możliwością 

sterowania RĘCZNE – WYŁĄCZONE – AUTOMATYCZNE. 
Stosować oprawy ze źródłem światła LED o parametrach nie gorszych niż podano na rysunkach. 
 

2.5.3. Instalacja grzejna przeciwoblodzeniowa korony wieży 

Projektuje się wykonanie instalacji systemu przeciwoblodzeniowego wyjścia na koronę wieży.  
Projektuje się zastosowanie programatora z czujnikiem temperatury i wilgotności oraz system kabli 

grzewczych.  Kable grzejne dachu zasilić przewodami z projektowanej rozdzielnicy RW. Do łączenia 
kabli grzewczych z przewodem  zasilającym wykorzystać systemy  łączeniowo-zakończeniowe. 

Czujnik temperatury i wilgotności umieścić z godnie z rysunkiem E-8, w podłożu w pobliżu rury 
spustowej. 

W posadzce, pod powierzchnią z terakoty projektuję się umieszczenia kabla grzejnego o długości 
110m, mocy 3290W. Odstęp pomiędzy poszczególnymi nitkami kabla powinien wynosić 10cm. Kabel 
przymocować do powierzchni za pomocą dedykowanej taśmy. Do kabla grzejnego należy 
doprowadzić zasilanie kablem YKY-żo 3x2,5mm2 z RW. 

W odpływie liniowym i rurze spustowej projektuje się umieszczenia kabla grzejnego o długości 25m, 
mocy 505W. Zarówno w odpływie jak i rurze spustowej należy ułożyć po dwie nitki kabla grzejnego. 
Kabel montować poprzez wykorzystanie dedykowanych uchwytów. Do kabla grzejnego należy 
doprowadzić zasilanie kablem YKY-żo 3x2,5mm2 z RW. 

Sterowanie systemem odbywać się będzie poprzez programator umieszczony w rozdzielnicy RW. 

2.5.4. Kanalizacja techniczna 

Projektuje się wykonanie kanalizacji technicznej. W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1 
projektuje się wykonanie studzienek kablowych. Zastosować plastikowe przelotowe studzienki kablowe 
z otworami ø110 o wymiarach dł. 600, szer. 600, głęb. 900.  

Na odcinkach pomiędzy studzienkami kablowymi projektuję się ułożenie 2 rur osłonowych ø110. W 
osobnych rurach prowadzić kabel YKY-żo 4x10mm2 do zasilenia rozdzielnicy wieży RW oraz kabel 
sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw.  

 

2.6. Ochrona od porażeń 
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej, 
zgodnej z normą PN, izolacji części czynnych.  
 Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–C-S, przy zastosowaniu bezpieczników i wyłączników 
nadprądowych.  
 Jako uzupełnienie ochrony podst. projektuje się wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o IN=30mA.  

 

3.0. UWAGI KOŃCOWE  
Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w 

postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 
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Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich 
wynikami przedstawić przy odbiorze. 

Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić ognioochronną masą uszczelniającą o 
odporności ogniowej min.120. 
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

 
nr 

obwodu 
nazwa obwodu typ przewodu pomieszczenie przeznaczenie Pi [kW] kj Pz [kW] Un [V] Ib [A] Zabezp In [A] 

typ 
zabezp 

Kabel Iz [A] 

1 RW YKY-żo 4x10 mm2 wieża parter zasilanie RW 25,33 kW 0,26 6,58 kW 400 V 10,00 A 40 A gG 61 A 

2 O1 YDY-żo 3x1,5 mm2 wieża oświetlenie 0,37 kW 0,60 0,22 kW 230 V 1,02 A 10 A S 17 A 

3 OA YDY-żo 3x1,5 mm2 wieża  oświetlenie awaryjne 0,01 kW 0,60 0,01 kW 230 V 0,03 A 10 A gG 17 A 

4 WEN YDY-żo 3x1,5 mm2 komora zasuw 
zasilanie wentylatora 

kanałowego 
0,04 kW 0,60 0,02 kW 230 V 0,11 A 10 A S 17 A 

5 SONDA YDY-żo 3x1,5 mm2 zewn. 
sonda czujnika 
zmierzchowego 

0,03 kW 1,00 0,03 kW 230 V 0,14 A 10 A S 17 A 

6 OIL1 YDY-żo 3x1,5 mm2 korona wieży 
oświetlenie iluminacyjne 

korony wieży  
0,15 kW 0,60 0,09 kW 230 V 0,41 A 10 A S 17 A 

7 OIL2 YkY-żo 3x2,5 mm2 zewn. 
oświetlenie iluminacyjne 

elewacji wieży 
0,30 kW 0,60 0,18 kW 230 V 0,82 A 10 A S 29 A 

8 RS YDY-żo 5x4 mm2 wieża parter 
rozdzielnica gniazd 

stacjonarnych 
20,00 kW 0,10 2,00 kW 400 V 3,04 A 20 A gG 32 A 

9 G1 YDY-żo 3x2,5 mm2 wieża gn 230V IP44  0,60 kW 0,20 0,12 kW 230 V 0,55 A 16 A S 24 A 

10 KAB1 YKY-żo 3x2,5 mm2 korona wieży 
zasilanie kabla 

grzejnego 
3,30 kW 0,50 1,65 kW 230 V 7,55 A 16 A S 24 A 

11 KAB2 YKY-żo 3x2,5 mm2 korona wieży 
zasilanie kabla 

grzejnego w rurze 
spustowej 

0,51 kW 0,50 0,26 kW 230 V 1,17 A 16 A S 24 A 

12 PROGRAMATOR LgY 2x2,5 mm2 Rozdzielnica RW 
zasilanie zasilacza 

programatora 
0,02 kW 0,30 0,01 kW 230 V 0,03 A 10 A S 24 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY FAZA: PB 

 str. 9 
 

 

 

 

 

lp obwód 
dług kabla 

[m] 
∆U [%] 

spełnienie warunku 
spadku napięcia 

sposób 
ułożenia kabla 

IB ≤ IN ≤ IZ  
spełnienie warunku 

obciążalności 
k2*IN / 1,45 IZ ≥ k2*IN / 1,45 

spełnienie warunku 
przeciążalności 

1 RW 45 m 0,33 % PRAWDA D 10,00<=40<=61 PRAWDA 44,14 61>=44,14 PRAWDA 

2 O1 70 m 0,70 % PRAWDA C 1,02<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA 

3 OA 50 m 0,01 % PRAWDA C 0,03<=10<=17 PRAWDA 11,03 17>=11,03 PRAWDA 

4 WEN 10 m 0,01 % PRAWDA C 0,11<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA 

5 SONDA 10 m 0,01 % PRAWDA C 0,14<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA 

6 OIL1 50 m 0,20 % PRAWDA C 0,41<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA 

7 OIL2 40 m 0,19 % PRAWDA D 0,82<=10<=29 PRAWDA 10,00 29>=10,00 PRAWDA 

8 RS 5 m 0,03 % PRAWDA C 3,04<=20<=32 PRAWDA 22,07 32>=22,07 PRAWDA 

9 G1 50 m 0,16 % PRAWDA C 0,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA 

10 KAB1 15 m 0,67 % PRAWDA C 7,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA 

11 KAB2 15 m 0,10 % PRAWDA C 1,17<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA 

12 PROGRAMATOR 1 m 0,00 % PRAWDA C 0,03<=10<=24 PRAWDA 10,00 24>=10,00 PRAWDA 

 

 
 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

działka nr 1026 obręb 2 - Górczyn - Gorzów Wlkp.

LEGENDA:
1. Projektowane schody  betonowe -

2. Chodniki z kostki betonowej      -

3. Projektowana droga wew.           -

4. Projektowana droga dojazdowa

 od placu manewrowego  do bramy -

5.Pokrywy zbiorników wody czystej -

6.Ogrodzenie systemowe z paneli   -

 drutowych.

7.Budynk wieży i stacji pomp     -

objęte remontem

8 .Plac manewrowy nie objęty remontem

2.

Istniejący plac

 manewrowy

Modernizowana

3.

1.
7

5

3

1

10

8

6

4

2

1

2

AA

11

9

kl

kl

i

1.

2.

3.
4

4

4. 

OZNACZENIA:

- istniejąca studzienka kablowa szer. 600 mm, dł. 600 mm

- projektowana plastikowa studzienka kablowa z otworami

Ø110, szer. 600mm, dł. 600mm, głęb. 900mm

- 2x rura osłonowa Ø110

- projektowany kabel YKY-żo 4x10mm² zasilający rozdzielnice

wieży RW + projektowany kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm²

do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw

N2 - oprawa ilimunacyjna 48 LED 75W 9500lm IP66
lub równoważna spełniająca parametry

- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952lm IP67

lub równoważna spełniająca parametry, montaż wokół

budynku w opasce z kostki betonowej

- projektowany kabel YKY-żo 3x2,5mm² do zasilania

opraw oświetlenia iluminacyjnego

UWAGI:
·  W miejscu zaznaczonym na rysunku wykonać kanalizację

techniczną - 2x rura osłonowa Ø110. W osobnych rurach prowadzić

kabel YKY-żo 4x10mm²  do zasilania rozdzielnicy wieży RW oraz kabel

sygnałowy YKSY 14x2,5mm² do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw.

·  Zastosować przelotowe plastikowe studzienki kablowe z otworami

Ø110 o wymiarach dł. 600 mm, szer. 600 mm, głęb. 900 mm.
· Instalację zasilania opraw oświetlenia iluminacyjnego wykonać kablem

YKY-żo 3x2,5mm² z RW. Kabel układać w ziemi.
·  Instalację zasilania lampy przy bramie wykonać kablem YKY-żo

3x2,5mm² z rozdzielnicy pompowni. Kabel na odcinku w polbruku

układać w rurze osłonowej Ø75 a następnie w ziemi.

T2

- stylowa lampa oświetleniowa typu LED  26W 3000lm IP66

z czujnikiem zmierzchu (lub równoważna spełniająca

parametrey) montowana bezpośrednio na stylowym słupie

parkowym h=3m z kompatybilnym fundamentem i złączem

słupowym w II klasie ochronności

- rura osłonowa Ø75

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Rys. nr:
                  E-1

 Skala:
              1:250

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Projekt zagospodarowania terenu -

instalacje elektryczne

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

 Data:
    22.01.2018 r.

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa  Ø110 (l=20m)

proj. kabel YKY-żo 4x10mm2 (l=45m)
proj. kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 (l=49m)

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa Ø110 (l=9m)

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa Ø110 (l=4m )

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa Ø110 (l=2m )

T2
T2

T2

T2

T2
T2

T2

T2

N2

N2

proj. kabel YKY-żo 3x2,5mm2 (l=40m)
zasilanie oświetlenia iluminacyjnego

rura osłonowa Ø75 (l=19m)

proj. kabel YKY-żo 3x2,5mm2 (l=35m)
zasilanie lampy przy bramie

proj. kabel YKY-żo 4x10mm2 (l=45m)
proj. kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 (l=49m)
proj. kabel YKY-żo 3x2,5mm2 (l=35m)



Rzut komory zasuw

Rzut parteru
Rzut I-go piętra

Rzut II-go piętra
Rzut korony wieży

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Rys. nr:
                  E-2

 Skala:
              1:50

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Rzuty kondygnacji -
instalacje elektryczne

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12
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kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 (l=49m) kabel  YKY-żo 4x10mm2 (l=45m)
 zasilanie RW
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Bednarka Fe/Zn 30x4mm
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·  Przewody odprowadzające instalacji odgromowej zakończyć w złączach kontrolnych

umieszczonych w studzienkach probierczych mocowanych w opasce z kostki betonowej.

·  Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4mm.

· Zastosować uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm. Wymagana razystancja uziomu

Ru<10Ω.
·  Do istniejącej iglicy znajdującej się na zadaszeniu wyjścia na koronę wieży należy

przymocować za pomocą uchwytu śrubowego maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi

h=2m.
· Z uziomu do GSU wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4mm.

· Instalację oświetlenia iluminacyjnego korony wieży wykonać przewodami YDY-żo

3x1,5mm² z RW.
· Załączanie opraw oświetlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy z możliwością

sterowania RĘCZNE-WYŁĄCZONE-AUTOMATYCZNE.

UWAGI:
· Zasilanie rozdzielnicy wieży RW wykonać kablem YKY-żo 4x10mm² (l=45m) z istniejącej rozdzielnicy budynku

stacji pomp.
· Do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw doprowadzić kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm² z budynku stacji pomp.

· Zasilanie rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykonać przewodem YDY-żo 5x4mm² układanym p/t.

·  Instalację zasilania gniazd 230V wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5mm² układanymi p/t.

·  Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY-żo 4/3x1,5mm² układanymi p/t.

·  Instalację zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać przewodem YDY-żo 3x1,5mm² układanym p/t.

·  Instalację zasilania wentylatora kanałowego wykonać przewodem YDY-żo 3x1,5mm² układanym p/t. Sterowanie za

pomocą wył. 1-bieg. instalowanego obok wył. oświetlenia komory zasuw.

· Instalację odgromową wykonać z drutu FeZn Ø8mm. Drut mocować do dachu i ścian budynku za pomocą

dedykowanych uchwytów.

- drut odgromowy FeZn Ø8mm

OZNACZENIA:

- bednarka FeZn 30x4mm - uziom otokowy

- złącze krzyżowe wykonane ze stali nierdzewnej

- złącze kontrolne umieszczone w skrzynce probierczej w opasce z kostki betonowej

- iglica z drutu FeZnØ8mm, h=0,5m

- maszt ze wspornikami izolowanymi h=2m, montowany do iglicy dachowej

- rozdzielnica wieży w obudowie podtynkowej

- rozdzielnica gniazd stacjonarnych wyposażona w 1xgn 400V 32A
IP44, 1xgn 400V 16A IP44, 2xgn 230V IP44
- gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V 16A

RW

SZŁ
- szafka łączeniowa wyłazów i zasuw, obudowa plastikowa IP66, dł. 220 mm,

szer. 170 mm, głęb. 86 mm, wyposażona w listwę zaciskową 14 torową

- główna szyna uziemiającaGSU

- oprawa stylowa typu LED IP65 20W 2500lm z czujnikiem ruchu*

- oprawa typu LED IP44 30W 3400lm*, montaż naścienny na  h=2,5m

- oprawa typu LED IP44 20W 2200lm*, montaż naścienny na  h=2,5m

AW1 - oprawa awaryjna LED IP65 2W 1h 235lm*, montaż naścienny

- oprawa ewakuacyjna LED IP65 1W 1h*, montaż naścienny

- wyłącznik 1-bieg., IP44

N - oprawa iluminacyjna 24 LED 38W 4700lm IP66*

- sonda czujnika zmierzchowego

*lub równoważne spełniające parametry

ZK

1

2

3

SONDA

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

EW1

- oprawa typu LED IP65 73W 6800lm*, montaż naścienny na h=4m

pod kątem 20°
4

- przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø8mm

- zejście przewodu odprowadzającego do złącza kontrolnego

Bednarka Fe/Zn 30x4mm

2
RW/O1

2RW/O1
b

2
RW/O1

2
RW/O1

2RW/O1

1

RS

RS

 Data:
    22.01.2018 r.

- wypust 1-faz. zasilający wentylator kanałowyWEN

WEN

RW/WEN

RW/WEN
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drut FeZn Ø8mm prowadzony na uchwytach
do drutu wbijanych w ściane

drut FeZn Ø8mm na uchwytach kątowych mocowanych do ściany

iglica z drutu FeZn Ø8mm h=500mm

złącze kontrolne umieszczone w skrzynce
probierczej w opasce z kostki betonowej

podłączenie do uziomu otokowego

bednarka FeZn 30x4mm

drut FeZn Ø8mm
prowadzony
na uchwytach z
metalową
podstawą

- drut odgromowy FeZn Ø8mm

OZNACZENIA:

- bednarka FeZn 30x4mm - uziom otokowy

- złącze krzyżowe wykonane ze stali nierdzewnej

- złącze kontrolne umieszczone w skrzynce
probierczej

- iglica z drutu FeZn Ø8mm, h=500mm

- uchwyt kątowy do drutu FeZn Ø8mm
mocowany do ściany

- uchwyt do drutu FeZn Ø8mm z metalową podstawą

- uchwyt do drutu FeZn Ø8mm wbijany w ściane

Ru<10Ω

UWAGI:
· Instalację odgromową wykonać z drutu FeZn Ø8mm.
Drut mocować do dachu i ścian budynku za pomocą
dedykowanych uchwytów.
· Przewody odprowadzające instalacji odgromowej
zakończyć w złączach kontrolnych umieszczonych w
studzienkach probierczych mocowanych w opasce z
kostki betonowej.
·  Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić
bednarkę FeZn 30x4mm.
· Zastosować uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm.
Wymagana razystancja uziomu Ru<10Ω.
·  Do istniejącej iglicy znajdującej się na zadaszeniu
wyjścia na koronę wieży należy przymocować za
pomocą uchwytu śrubowego maszt odgromowy ze
wspornikami izolowanymi h=2m.

ZK

ZK

Maszt ze wspornikami
izolowanymi h=2m

istniejąca konstruckaj metalowa wsporcza
rura Ø120mm

 D
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drut FeZn Ø8mm



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Rys. nr:
                  E-4

 Skala:
              1:20

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Schemat montażu masztu odgromowego
na szczycie wieży

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

 Data:
    22.01.2018 r.



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Rys. nr:
                  E-5

 Skala:
              1:50

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Elewacja zach. i wsch. - instalacja
oświetlenia iluminacyjnego

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

Elewacja wschodniaElewacja zachodnia

T2
- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952lm IP67 lub

równoważna spełniająca parametry, montaż wokół budynku w

opasce z kostki betonowej

OZNACZENIA:

UWAGI:

· Instalację oświetlenia iluminacyjnego elewacji wieży wykonać kablem
YKY-żo 3x2,5mm² z RW.

· Doziemne oprawy iluminacyjne montować wokół budynku w opasce z kostki

betonowej.

·  Załączanie opraw oświetlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy

z możliwością sterowania RĘCZNE-WYŁĄCZONE-AUTOMATYCZNE.

T2T2T2T2

 Data:
    22.01.2018 r.



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Rys. nr:
                  E-6

 Skala:
              1:50

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Elewacja płn. i płd. - instalacja
oświetlenia iluminacyjnego

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

Elewacja południowaElewacja północna

T2
- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952lm IP67 lub

równoważna spełniająca parametry, montaż wokół budynku w

opasce z kostki betonowej

OZNACZENIA:

UWAGI:

· Instalację oświetlenia iluminacyjnego elewacji wieży wykonać kablem
YKY-żo 3x2,5mm² z RW.

· Doziemne oprawy iluminacyjne montować wokół budynku w opasce z kostki

betonowej.

·  Załączanie opraw oświetlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy

z możliwością sterowania RĘCZNE-WYŁĄCZONE-AUTOMATYCZNE.

T2T2T2T2

 Data:
    22.01.2018 r.



Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Rys. nr:
                  E-7

 Skala:
              1:50

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Rzut parteru i korony wieży - instalacja
 oświetlenia iluminacyjnego

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

T2
- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952lm IP67 lub

równoważna spełniająca parametry, montaż wokół budynku w

opasce z kostki betonowej

OZNACZENIA:

UWAGI:

· Instalację oświetlenia iluminacyjnego korony wieży wykonać

przewodami YDY-żo 3x1,5mm² z RW.

· Instalację oświetlenia iluminacyjnego elewacji wieży wykonać kablem
YKY-żo 3x2,5mm² z RW.

· Doziemne oprawy iluminacyjne montować wokół budynku w opasce z

kostki betonowej.

·  Załączanie opraw oświetlenia iluminacyjnego poprzez czujnik

zmierzchowy z możliwością sterowania
RĘCZNE-WYŁĄCZONE-AUTOMATYCZNE.

N - oprawa iluminacyjna 24 LED 38W 4700lm IP66 lub równoważna

spełniająca parametry

N

N

N

N

Rzut korony wieży

T2

T2

T2T2

T2

T2

T2T2

Rzut parteru

 Data:
    22.01.2018 r.



Rura spustowa Ø100mm z
blachy tytanowo cynkowej,
odprowadzenie wody z tarasu
wieży
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Rzut II-go piętra

Zejście kabla grzejnego
do rury spustowej

OZNACZENIA:

- czujnik gruntowy do pomiaru wilgoci i temperatury

- kabel grzejny do montażu w podłożu, pod nawierzchnią z teraktory, 3290W
230V l=110m

- kabel grzejny do montażu w odpływie liniowym i rurze spustowej, 505W 230V 25m

- wypust 1-faz. do zasilania kabla grzejnego w podłożu

- wypust 1-faz. do zasilania kabla grzejnego w odpływie liniowym i rurze spustowej

KAB1

KAB2

KAB1

KAB2

UWAGI:
· Kabel grzejny do montażu w podłożu zasilić kablem YKY-żo 3x2,5mm² z RW. Kabel
układać w odstępach C-C=10cm pod nawierzchnią z terakoty.
·  Kabel grzejny do montażu w odpływie liniowym i w rurze spustowej zasilić kablem
YKY-żo 3x2,5mm² z RW.
· W rurze spustowej ułożyć dwie nitki kabla grzejnego. Kabel montować poprzez
wykorzystanie łańcucha stalowego, poprzeczki do łańcucha oraz dedykowanych
uchwytów do rur spustowych.
· Do łączenia w/w kabli grzejnych z kablami zasilającymi wykorzystać systemy
łączeniowo-zakończeniowe.
· Czujnik temperatury i wilgoci należy podłączyć do programatora umieszczonego w
RW.
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RW/KAB2

Kabel grzejny 3290W 230V 110m

Odpływ liniowy

Kabel grzejny 505W 230V 25m



ROZDZIELNICA RW

obudowa wnękowa 3x24, min. IP44, szer. 669, wys.694 , głęb. 178

Projektowany kabel YKY-żo 4x10mm2 R<10 Ω 10x
SONDA

4x 10x 3x

ROZDZIELNICA

RW

Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
    22.01.2018 r.

 Rys. nr:
                  E-9

 Skala:
              1:-

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Wieża zbiornika wody czystej

Schemat rozdzielnicy wieży RW

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

5x RSWEN KAB1 KAB2
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