PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

woj.lubuskie
dziatka nr 1026 obreb 2 -

miasto: 086101_1 - Gorzéw Wielkopolski
obreb: 086101_1.0002 Gorczyn
ul. Franciszka Walczaka

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Mapa aktualizowana , stan na 07-11-2017

SKALA 1 : 250
Pomiar w ukt. wspétrzednych 2000/15 strefa 5

poziom odniesienia-Kronsztadt 86
Wystepujq sieci ZUDP

Nie wyklucza sie istnienia urzadzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji
lub nie wykazanych w jednostkach branzowych

Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzono
zapiséw ujawnionych w Ksiegach Wieczystych

dotyczacych obciazen stuzebnosciami gruntowymi ﬁ‘
§ 80 ust.6 rozp. MSWIA z dnia 9 listopada 2011r

( Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 )

Mapa powstata z mapy numerycznej
prowadzonej przez ODGIK oraz wynikdw pomiardw terenowych

W obszarze aktualizacji znajduje sie punkt osnowy
geodezyjnej o numerze 5.185.23-1-1188 podlegajacy

ochronie prawnej zgodnie z art.15 ust.1
Ustawa z dnia 17 maja 1989- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.2017.2101)

Z miejscowego planu zagospodarowania przesten-
nego wkreslono nastepujace linie:

0 réznym przeznaczeniu

Sprzadzono dnia: 09.11.2017r.

ID zgtoszenia: WKG-1V.6640.1101.2017

GEOD - BUD
USLUGI GEODEZYJNE
OTTO Henryk
nr upr. zawod. 14162-1,2
ul. B.Chrobrego 20/11, Gorzéw Wikp.

Wykonawca:

Sporzadzit: geodeta OTTO Henryk
nr upr. zawod. 14162-1,2

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

P.0861.2017.1059

Organ prowadzacy pafistwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materialu
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialéw zasobu 2017-11-30

Imig , nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

Katarzyna Kostycewicz
-podpisano elektronicznie-

LEGENDA:

1. Projektowane schody - 48,61 m?

2. Projektowana droga utwardzona - 84,88 m?

3. Istniejgca droga dojazdowa - 171,52m?
Whbudowanie krawe¢znikow  przy drodze
dojazdowej 1 placu manewrowym - 87mb

Gorczyn - Gorzow WIkp.

linie rozgraniczajgce teren,
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OZNACZENIA:
[ | - istniejaca studzienka kablowa
n - projektowana plastikowa studzienka kablowa z otworami
2110, szer. 600mm, dt. 600mm, gteb. 900mm

- 2x rura ostonowa @110

- rura ostonowa @75

- projektowany kabel YKY-zo 4x10mm? zasilajacy
rozdzielnice wiezy RW + projektowany kabel sygnatowy
YKSY 14x2,5mm? do szafki taczeniowej wytazow i zasuw

projektowany kabel YKY-zo 3x2,5mm? do zasilania opraw
o$wietlenia iluminacyjnego

oprawa ilimunacyjna 48 LED 75W 9500Im IP66
lub réwnowazna spetniajgca parametry

- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952Im
IP67 lub réwnowazna spetniajaca parametry, montaz
wokot budynku w opasce z kostki betonowej

- stylowa lampa oswietleniowa typu LED 26W 3000lm IP66 z
. czujnikiem zmierzchu (lub réwnowazna spetniajaca
parametrey) montowana bezposrednio na stylowym stupie
parkowym h=3m z kompatybilnym fundamentem i ztagczem
stupowym w II klasie ochronnosci

UWAGI:
W miejscu zaznaczonym na rysunku wykona¢ kanalizacje

techniczng - 2x rura ostonowa @110. W osobnych rurach prowadzi¢ kabel
YKY-zo 4x10mm? do zasilania rozdzielnicy wiezy RW oraz kabel sygnalowy

YKSY 14x2,5mm? do szafki taczeniowej wyltazéw i zasuw.
Zastosowa¢ przelotowe plastikowe studzienki kablowe z otworami @110 o

wymiarach d. 600 mm, szer. 600 mm, gtgb. 900 mm.
Instalacj¢ zasilania opraw o$wietlenia iluminacyjnego wykona¢ kablem

YKY-zo 3x2,5mm? z RW. Kabel uktada¢ w ziemi.
Instalacj¢ zasilania lampy przy bramie wykona¢ kablem YKY-zo 3x2,5mm?

z rozdzielnicy pompowni. Kabel na odcinku w polbruku uktada¢ w rurze

ostonowej @75 a nastgpnie w ziemi.

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@ poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

2017

Obiekt: Dziatka nr 1026 Gorzow WIkp.
Rys. nr:

E-1

Projekt zagodpodarowania terenu -
Skala:

Temat:
instalacje elektryczne

1:250

5844900

Adres: ul. Walczaka Gorzow WIkp. dz. nr 1026

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Inwestor: ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzéw WIkp.

Pr()j ektant: mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12

mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12
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