\\\\\
A —

\\\\\\
Pt .val\.lu —— —
// /

X 4 { 4 K X 4 K

N N A A K
AN —— ——<— .IAV|A\.I“ < —
N\ X K K K K X K K

Q X
)

,,,,,,,
—— —< —< << ——<—

//////
/V|A.IAV|A.IV|AV|A
///////

AV|A\.I!|A.|A

N —— —

A \ \ \ K )
O ) —— )< )—
QX 4 K K K X K

- -t - -t -H MM "-H-HHHHHHHHHHHH

e T e T e I e e I e T e T e T e I e I e e e T e B e I e T e O e B e B

““““““““““

| S O N O O S N A O

HHHHHHHHHHAHHAHHBHMHY

| O Sy N N A |

.pl
2017

E-7
1:50

Data:
Rys. nr:
Skala:

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12

ul. Walczaka Gorzéw Wikp. dz. nr 1026
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kosynierow Gdynskich 47, Gorzéw Wikp.

Budynek Stacji Pomp
Elewacja zachodnia -
instalacje elektryczne

Sprawdzaj acy:| mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

Inwestor:
Projektant:

Adres:

Obiekt:
Temat:

uchwytach gasiorowych profilowanych wykonanych ze

stali nierdzewne;j
prowadzony w rurze odgromowej do wysokos$ci 1,5m

- przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8mm
od poziomu terenu

prowadzony na uchwytach wbijanych w $ciane

wykonanych ze stali nierdzewne;j
- przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8mm

- oprawa stylowa typu LED IP65 20W 2500Im z

uchwytach dachéwkowych wykonanych ze stali
czujnikiem ruchu

- drut odgromowy FeZn @#8mm prowadzony na
nierdzewne;j

- drut odgromowy FeZn @8mm prowadzony na

OZNACZENIA:




