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SESIN/US MYUSSIEYSIS USSR IS
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 14
PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU B 10 cm_20 MPA
PRZEKROJ PRZEZ SCHODY G-G WARSTWA ODSACZAJACA 2030 om 8
. <
& . | ROZETA OSLONOWA-SEUPEK MOCOWANY DO SCHODOW ,M
7 'SCHODY MONOLITYCZNE BETON C - 30/35
PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU G 26/35 GR 20 CM Przekroj przez chodnik na skarpie. D-D
WARSTWA ODSACZAJACA PODSYPKA 30 cm
. GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 4 cm -
PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU B 20_10 CM Ogrodzenie panelowe
WARSTWA ODSACZAJACA 20-30 cm
ej
U_NN_m_&NO.._ PRZEZ CHODNIK E-E
. . OBRZEZE BETONOWE 8X30X100 CM
Ogrodzenie panelowe systemowe Chodniku z 5@——91—.——2— bez pore¢czy
Ogrodzenie panelowe systemowe F-F — I _ TS
XRA 8 \\tOUMiuX) CEM - PIASKOWA GR. 10 CM
. s PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 14 cm
Gniazda - faczniki przelotowe na Obrzeze betonowe 8x30x100 PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU B25/
wzniesieniach do montazu plyty systemowe WARSTWA ODSACZAJACA 20-30 cm
alternatywnie wylewane.Ogrodzenie panelowe \
dostosowane do uksztattowania tyernu /\ \aﬁw
555508 PR
\ \
Schody betonowe 17.5x26x120 mm 4 / AN / / \
Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm
_LQ 120 .40 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa betonowa z betonu B 20 Mpa 10 cm
Warstwa odsgczajaca (wyréwnawcza) 20 cm
[=,
re
)
m Stupek barierki
Q Zamocowanie barierki na schodach
(= ' betonowych
.................. (detal B)
: 1 BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Pidrkowski
Barierki z stali nierdzewiciace; 2B 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
arierki ze stali nierazewiejace) R - tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poc=ta,fin, www.piorkowski-projekty.com.pl
- porecze i stupki z stali
nierdzewiejacej & 40/6 mm L
- rura posrednia @ 25/1,65 mm Kolki Hilti @12mm He atar
co 350 mm zakotwione w stopniu Obiekt: | Dzialka nr 1026 Gorzéw WIkp. 2017
- wysokos¢ barierek 110 mm. N . Rys. ar:
Temat: |Projekt zagospodarowania terenu 1

ra
Adres: |ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026
I |Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
nwestor ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzé6w Wikp.

Opracowal:|Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski

Projektant: | mgr.inz.arch.T.Tomaniak

linie rozgraniczajgce teren,
0 roznym przeznaczeniu

Sprzadzono dnia: 09.11.2017r.
ID zgtoszenia: WKG-1V.6640.1101.2017

Wykonawca: GEOD - BUD
USLUGI GEODEZYJNE

rm DHZUN}N . 246.89.10.11

1. Projektowane schody betonowe -

2. Chodniki z kostki betonowej - I
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OTTO Henryk
. =N=N: nr upr. zawod. 14162-1,2
3. Projektowana droga wew. - UL ul. B.Chrobrego 20/11, Gorzow Wikp.
. Sporzadzit: geodeta OTTO Henryk
4. Droga dojazdowa od placu manewrowego do r upr. zawod. 14162-1,2

B — »

bramy - droga obi¢ta rewitalizacjg. |=—+

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany

_n_.u . : 1,4 - w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
>.Po wy zbiornikow QOQ% ON%mH@._ ﬁ zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograticznego.

6.0grodzenie systemowe z paneli - ——¢cec— :
drutowych- po zarysie dziatki ( montaz nowego MM%%WMHMNHM%MW@ - n”ﬂﬁwz_ﬁ_a_,m_wm_w_m@o
OMHOQNOSWN po trasie m\mm—HOWOv Identyfikator ewidencyjny materiatu

ﬂwﬁav\b_ﬂ gwwNv\ i m\mm—o._.w pomp _ i zasobu - operatu technicznego P.0861.2017.1059
objee remonten R B

$ Plac manewrowy. i ik fpocpis oty Katarzyna Kostyowcz




